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La téte coincee entre deux rouleaux

Dans une entreprise de fabrication, un salarié se fait
happer I3 téte par des rouleaux

La victime, conducteur de ligne en CDI depuis 6 ans, avait pris son
poste a 13h00 sur la ligne de fabrication de panneaux « mousse »
pour Uindustrie.

Le 14 ao(t a 19h30, il réalise un changement de matiére consistant
a réaliser un raccord « mousse ». Sa téte est alors prise entre le
rouleau d’entrainement du tapis de réception et un rouleau libre.
Un autre salarié arréte la machine pour que la victime puisse se
libérer avec l'aide de ses collégues. Il souffre de plusieurs
hématomes et traumatismes et est choqué psychologiquement.

La machine avait été concue par I'entreprise et modifiée au fil de son évolution. Elle était régulierement utilisée. Des éléments
mobiles étaient accessibles par les opérateurs.

COMMENT EVITER L'ACCIDENT ?

Technique Organisation Humain
v Respecter les régles techniques de v Evaluer les risques dans v Former les opérateurs
conception 'environnement de travail envisagé ¢ Indiquer les consignes de sécurité
v Mettre en ceuvre un processus itératif (utilisateur) dans la fiche de poste.
d’évaluation et de réduction des + Planifier 'entretien périodique de la
risques (exigences réglementaires machine.

demandées au concepteur
d’éauipement de travail).

Brochure Inrs « Sécurité des machines CE
neuves. Grille de détection d’anomalies »
ED 4450

Brochures Inrs « aide a la détection des
risques liés a l'utilisation d’une
machine » ED 6323
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