
TABLE DE MEULAGE 

ASPIRANTE

Utilisée pour des opérations d’ébavurage, meulage, ponçage, ou 
brossage  de pièces métalliques, elle permet  le nettoyage des pièces, 
finition, ou préparation au soudage.

Elle réduit l’exposition des salariés à l’inhalation de poussières 
métalliques, en évitant leur dispersion (captage)

DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT

La table aspirante est constituée par:
>  un plan de travail aspirant revêtu d’un caillebotis (caoutchouc ou
bois). 
> un flanc arrière fixe qui permet de rabattre les projections de 
poussières vers le plan de travail aspirant.
> une mini casquette sur le dessus du flanc arrière qui permet de 
concentrer les fumées vers l’aspiration et de soutenir un luminaire Led 
piloté via un interrupteur positionné sur le côté du poste de travail.
> des flancs latéraux amovibles pour permettre le meulage des pièces 
de grande taille) en lanières PVC qui vient terminer l’encoffrement de 
l’aspiration.
> un tiroir, placé sur la partie inférieure du poste de travail, permet la
récupération des grosses particules de poussières.

source:   ALPHI (73)
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CAHIER DES CHARGES DE 
VENTILATION

Consultez la brochure INRS ED 6008 
pour la fourniture des éléments 
techniques de constitution d’un dossier 
d’installation de ventilation.

❑ Le fournisseur doit garantir le respect d’une vitesse d’air minimale 
de 0,5 m/s au point d’émission le plus éloigné.

❑ Les vitesses de transport dans les gaines de ventilation doivent 
être comprises entre 18 et 20 m/s.

❑ L’air filtré sera canalisé à l’extérieur des bâtiments.

❑ Le niveau sonore du système d’aspiration en fonctionnement seul 
ne doit pas engendrer un niveau sonore supérieur à 75 dB au 
poste de travail.
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POINT DE 
VIGILANCE

Risques incendie-explosion

La première exigence consiste à ne pas mélanger les poussières 
sèches issues d’alliages métalliques ferreux et les poussières de 
métaux non-ferreux. Des réactions chimiques peuvent occasionner 
des incendies (par effet pyrophorique, aluminothermique, …) voire des 
explosions (étincelle issue du meulage d’alliage ferreux dans un nuage 
de poussières d’aluminium par exemple).

L’aspiration et la filtration de poussières combustibles ou métalliques 
facilement oxydables sont susceptibles de créer des atmosphères 
explosives (ATEX) qui impliquent la prise en compte de ce risque par la 
mise en place d’éléments de prévention et de protection contre les 
explosions.
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