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Brochure INRS « Opérations en terrain 
amiantifère : points de vigilance en prévention » 

Nouvelles Publications 

Brochure « synthétique » en complément 
de l’ED 6142 « Travaux en terrain 

amiantifère. Opérations de génie civil de 
bâtiment et de travaux publics » 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206517
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Brochure INRS « Opérations en terrain 
amiantifère : points de vigilance en prévention » 

Nouvelles Publications 

Les principales mesures de prévention 

Elle indique notamment :

Comment localiser les zones concernées  -> 
cartographie du BRGM 

La nature du repérage à effectuer selon la norme
NF P94-001 par un géologue opérateur de repérage 

Des exemples et  le cadre 
réglementaire 
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RÈGLES TECHNIQUES SS3
SYRTA /SEDDRE

Règle à paraitre 

Nouvelles Publications 
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RÈGLES TECHNIQUES SS3
SYRTA /SEDDRE

Règle à paraitre 

Nouvelles Publications 

Documents élaborés par la profession - Travail conséquent et technique à saluer 

mais ! prend parfois en compte des pratiques actuelles qui peuvent être en écart 

avec les « orientations » d’organismes de prévention   
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Alerte  3M « Proflow »

Alerte de septembre 2023

Identification d’endommagement de tuyaux 
respiratoires sur des kits d’appareil de protection 

respiratoire VA et en tant que pièces de rechanges 

Les tuyaux concernés sont les tuyaux respiratoires « ultrarésistants » : 

3M SC-BT56-ABS, SC-BT56-ASB-L, SS-BT55, SC-BT-55-L, SS-BT-44, SC-BT-44-L

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
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Alerte  3M « Proflow »

Alerte de septembre 2023

Vous êtes invités à contrôler 
l’ensemble de votre parc 

Rappeler la nécessité auprès de vos 
collaborateurs de procéder au 

contrôle visuel du tuyau avant toute 
utilisation conformément au mode 

d’emploi fourni par 3M

Références concernées  SAP 3M ou Legacy Scott

Pour les nouvelles commandes 
pendant 8 mois : pastille verte 

attestant d’un contrôle OK
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L’aéraulique des chantiers amiante sous confinement : assurer la protection des 
intervenants et de l’environnement en assurant le maintien d’une dépression et 
d’un taux de renouvellement minimums 

ABACA 

La genèse de l’outil :

– En 2000 les bases de la ventilation pour les chantiers d’amiante sont établies 
(ND 2137)

– En 2018, refonte du Bilan Aéraulique par la Carsat Aquitaine et INRS : toujours 
en 16 points mais plus robuste avec des abaques -> Guide INRS ED 6307
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La genèse de l’outil :

L’évolution du bilan aéraulique nécessite de nombreuses données d’entrées et 
de nombreux calculs

Utilisation d’outil obsolète :
Non-respect du taux de 

renouvellement sous 10 Pa

Erreurs de calcul 

Caractéristiques du 
matériel non connues 

Réalisation des calculs en bureau et 
pas de mise à jour en cas de 

modification 

Difficultés au niveau
des entreprises 

ABACA 
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Préalablement à son utilisation 

Installations de décontamination

Personnel

Déchets

ABACA 

Etablir un plan / définir les zones élémentaires et  les possibilités d’implantation des 
matériels

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 3 

Entrées d’Air 

Entrées d’Air ou extracteurs  
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ABACA 
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Nommer le chantier

Etape 1 

ABACA 
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Définir les zones élémentaires 

ABACA 

Etape 1 
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ABACA 

Etape 1 

Renseigner les volumes 

L’outil renseigne le volume 
total à confiné 
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ABACA 

Etape 1 

Renseigner la possibilité ou non d’implantation du 
matériel  
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ABACA 

Etape 2 

Renseigner le niveau d’empoussièrement du 
processus le plus émissif

Indique le Taux de renouvellement minimum

Permet à l’entreprise de choisir son propre taux 

Ensuite vous pouvez renseigner le taux de dépression minimale 
et celle de travail 
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ABACA 

Etape 2 

Si vous optez pour une dépression minimale supérieure à 10 Pa le 
système vous alerte sur le taux de renouvellement 
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ABACA 

Etape 2 

Calcul automatisé du taux de fuite suivant les caractéristiques du confinement 

Mais le taux peut être individualisé
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Etape 3 

ABACA 
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Etape 3 

ABACA 
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Installation de décontamination 
des déchets

Etape 3 

EACM 
Entrée d’Air de Compensation Maitrisée 

Extracteurs

EAR 
Entrée d’Air de Réglage

Fonctionnement de l’extracteur de 
secours ou non 

ABACA 
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Calcul « back office » et fourniture 
de la synthèse du bilan 

Etape 4 

ABACA 



Diapo 24

ABACA 

Etape 4 Les informations par zones 
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ABACA 

A l’issue de son utilisation : 
la mise à jour du plan d’installation 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

! ABACA ne se substitue pas aux connaissances et compétences en aéraulique 

qui doivent être maintenues au sein de l’entreprise


