
Diapo 1 

G R O U P E  R É G I O N A L  I N T E R - I N S T I T U T I O N N E L  A M I A N T E  

AÉRAULIQUE DES CHANTIERS SOUS 
CONFINEMENT 

ED 6307 
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 Garantir et maitriser : 
 

Å un renouvellement  en air neuf des zones élémentaires, 

 

Å une  répartition  homogène de lôair neuf , 

 

Å une valeur minimale de 10 pascals par rapport à lôext®rieur, 

 

Å Les débits dôair entrant par les entr®es dôair et les installations de 

décontamination, 

  

Å la fonction « secours »  du syst¯me dôextraction ,  

 

Å une mise en îuvre concrète sur chantier. 

Aéraulique des chantiers sous confinement 
 

 Objectifs :  

Abaisser la concentration en zone  et éviter une 
dispersion en dehors de la zone  
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 aƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ ŘŜ ƭΩ 95 солт Υ  

Aéraulique des chantiers sous confinement 
 

 Tenir compte des évolutions réglementaires : 
 

Å Taux de renouvellement (fonction du niveau dôempoussi¯rement, SAS) 

Å Valeur de dépression minimum à maintenir de 10 pascals  

Å Vitesse dôair (SAS) 

 

 Les principales modifications : 
 

Å Intégration de la valeur réglementaire  de dépression   en sus de celle choisie 

Å Calcul en 2 temps  pour assurer le taux de renouvellement y compris à 10Pa    

Å Utilisation « renforcée »  des abaques  

Å Ajout de fiches techniques et  donc nécessité de connaitre les caractéristiques 

techniques des matériels : (concepteurs et fabricants) 

Å Favorise les mesurages de dépression pour les contrôles  

 

 

 

 

 

  

  

 Tenir compte des évolutions techniques et retours dôexp®rience  : 
 

Å EACM (Entr®e dôAir de Compensation Maitris®e) 

Å SAS Matériel et Personnel 

Å Rejets extérieurs  hors « zone humaine »  
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ÅRelevé de ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ 
ÅDélimitation de la zone de confinement  
ÅChoix ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ 

ventilation 

PHASE 1 

Étapes 1 à 3 

Å5ŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ ƴŜǳŦ pour un 
taux de renouvellement et une dépression 
souhaités 

PHASE 2 

Étapes 4 à 13 

ÅChoix des extracteurs  
ÅChoix des organes de réglage 

PHASE 3 

Étapes 14 et 15 

ÅConsignation dans un seul document :  
 Bilan aéraulique prévisionnel  

PHASE 4 

Étape 16 

Aéraulique des chantiers sous confinement 
 

 aƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ ŘŜ ƭΩ 95 солт Υ  

 Exécution du chantier : 
 
ÅVérifier avant le 

démarrage la cohérence et 
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ όƳŀǘŞǊƛŜƭΣ 
implantation , valeurs ) 
 
ÅMaintien dans le temps de 
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ 
travaux  
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Opération de retrait de dalles de sol par burinage avec sédimentation 

en continue uniquement  

 Niveau 2 (3338 f/l) 

La démarche   
 

Illustration par un exemple    
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 Etape 1 : Etablir un plan   

La démarche ς Phase 1   
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Å Délimiter la zone à confiner 

Confinement Extracteurs 

Extracteurs 

Installations de décontamination 

Personnel Déchets 

La démarche ς Phase 1   
 

 Etape 2 : Délimiter la zone à confiner. Positionner les 
installations de décontamination et les extracteurs  

Å Positionner les installations 

de décontamination 

Å Positionner les extracteurs  
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Zone 2 

Zone 3 

Zone 1 

La démarche ς Phase 1   
 

 Etape 3 : Diviser la zone confinée en zones 
élémentaires  
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 Etape 4 : Calculer le volume de chaque zone 
élémentaire et en déduire le volume total  

V3 = 2,4 x 2,5 x 7,5 =45 m3 

V2 = 2,4 x 7 x 7,5 =126 m3 

V = 171 + 126 + 45 = 342m3 

La démarche ς Phase 1   
 

V1 = 2,4 x 9,5 x 7,5 =171 m3 
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Minimum réglementaire =  10 Pa 

     Bonne pratique =  20 Pa 

 Etape 5 : Choisir la valeur de dépression à  
 maintenir en permanence  

La démarche ς Phase 2   
 

Point de mesure : 

 et 
 ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ 
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 Etape 6 : Choisir le taux minimal de 
renouvellement en air neuf à garantir  

La démarche ς Phase 2   
 

Processus à 3338 f/l  

Taux de renouvellement minimum de 

 15 Vol/h à 10 Pa 

 Taux 
règlementaire 

Taux recommandé ǇŀǊ ƭΩLbw{ 
et/ou la DGT 

Entre 100 et 3 300 f/l 6 6 

Entre 3 300 et 6 000 f/l 6 15 

Entre 6 000 et 10 000 f/l 10 20 

Entre 10 000 et 25 000 f/l 10 20 voire plus 
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Déchets 

 9ǘŀǇŜ т Υ 5ŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀƛǊ ƴŜǳŦ 
entrant par les installations de décontamination 

ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŦƛȄŞŜǎ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ р   

La démarche ς Phase 2   
 

Abaques du 
fabricants 

RŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ 

dŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

Connaissance des caractéristiques 
aérauliques des installations de 

décontamination du personnel et des déchets  

Personnel 
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244 m3/h à 10Pa 

VƻƭǳƳŜ ŘƻǳŎƘŜ ŘΩhygiéne = 2 x 1 x 1 =2 m3 

Débit minimum= 2 x 1 x 2 x 60 = 240 m3 / h 

Vers la zone 
confinée 

Point de vigilance : SAS Personnel  

La démarche ς Phase 2   
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Point de vigilance : SAS Personnel  

La démarche ς Phase 2   
 

Vers la zone 
confinée 
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0,5 m/s à 10 Pa sur  

ÅLa section ouverte entre le compartiment sale et le 
compartiment propre y compris pendant la sortie des déchets 

 

 

ÅSur chaque grille ŘΩŀŞǊŀǘƛƻƴΣ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ƴΩŜǎǘ pas utilisé 

Point de vigilance : SAS Déchets 

La démarche ς Phase 2   
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La démarche ς Phase 2   
 

CAS n°1 sortie des déchets et équipements 
uniquement par le trou dans la porte 

=>  Débit minimum = 468m3/h 

0,10 m 
1

,7
5

 m
 

CAS n°2 sortie des déchets et équipements 
par la porte 
S porte =1,05m²  

 =>  Débit minimum = 1890 m3/h 

ATTENTION à la dimension des ouvertures sur les portes de la zone et extérieures 

 ҟǇҐ мл tŀ 

Point de vigilance : SAS Déchets 
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s 

 æp= 10 Pa 

 9ǘŀǇŜ у Υ /ŀƭŎǳƭŜǊ ƭŜ ŘŞōƛǘ ƳƛƴƛƳŀƭ ŘΩŀƛǊ ƴŜǳŦ 
restant à apporter dans chaque zone 
ŞƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇŀǊ ŘŜǎ 9ƴǘǊŞŜǎ ŘΩ!ƛǊ ŘŜ 
Compensation Maitrisées (EACM) 

 

La démarche ς Phase 2   

Empoussièrement  3338 : 15 Vol/h  
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 æp= 10 Pa 

 æp= 20 Pa 

 9ǘŀǇŜ ф Υ 5ŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ ƴŜǳŦ ǇŞƴŞǘǊŀƴǘ 
par une EACM pour les valeurs æp et æp 

La démarche ς Phase 2   

Abaques du 
fabricants 

RŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ 

dŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

Connaissance des caractéristiques 
aérauliques des EACM 
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 9ǘŀǇŜ ф Υ 9ȄŜƳǇƭŜǎ !ōŀǉǳŜ ŘΩǳƴ CŀōǊƛŎŀƴǘ  

La démarche ς Phase 2   
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 Etape 9 Impact du vent sur les performances des 
installations de ventilation  

La démarche ς Phase 2   

Installation de ventilation dimensionnée pour   ҟǇҐ мл tŀ 
   

Avec vent 
 28 km/h fuite 

possible  

Etude Romain Guichard INRS  

Sans vent 
   

Zone de confinement 

Fibres en suspension 

Extraction filtrée 

Fuites 

- 10 Pa 

Entrées air neuf  Fibres en suspension 

Extraction filtrée 

Fuites  

- 10 Pa 

Fuites vers 
extérieur  

Vent 

- 15 Pa 

+ 30 Pa - 20 Pa 

- 15 Pa 
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 Etape 9 Impact du vent sur les performances des 
installations de ventilation  

La démarche ς Phase 2   

/ƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴǾŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ  Υ 
 
Avec AEC : sortie de fibres  
Avec AECM : sortie bloquée   
   

Etude Romain Guichard INRS  

/ƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǘŀǳȄ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊǘǳǊōŞ   Υ 
 
Présence possible de zone mortes  : concentration ambiante plus élevée   
Avec AECM : moins de variation   
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11 

12 

10 

9 

3 

 ҟǇҐ мл tŀ 

1 

2 

4 

5 

6 
7 

8 

Nb EACM 

 Ґ 5Şōƛǘ ŘΩŀƛǊ ƴŜǳŦκ 5Şōƛǘ 9!/a 
 

ü Zone 1 : 2041 / 410 = 4,98 soit 5 

ü Zone 2 : 1890 / 410 = 4,61 soit 5 

ü Zone 3 : 675 / 410 = 1,65 soit 2 

 

 Etape 10  : Calculer le nombre EACM 

La démarche ς Phase 2   

Les répartir et les repérer sur le plan  
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EACM 

 Etape 10  : Point de vigilance : local borgne  

La démarche ς Phase 2   
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 Etape 11  : Calculer le débit total des apports 
ŘΩŀƛǊ ǇǊƛǎ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ Řǳ ǘŀǳȄ ƳƻȅŜƴ 
de renouvellement pour les valeurs æp et æp 

 

La démarche ς Phase 2   

 æp= 10 Pa 

 æp= 20 Pa 
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Constitution des locaux 

type 
IV 

type 
III 

type 
II 

type 
I 

Le confinement par 
«enveloppe» 
 est-il  impossible  ? 

Ce confinement  est-il  
difficile à réaliser ? 

Ce confinement  est-il  
difficile à réaliser ? 

Le confinement par 
«enveloppe» 
 est-il  impossible  ? 

Existe-t-il des fuites structurelles  
non  

confinables  ? 

 Etape 12  : Estimer le taux de fuite du confinement 

La démarche ς Phase 2   

 9ƴ ŘŞŘǳƛǊŜ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ ŜƴǘǊŀƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŦǳƛǘŜǎ Řŀƴǎ 
ƭŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭŀ æp 

 

 æp= 20 Pa 
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Confinement de type I 
 
Volume de la zone : 342 m3 

(pour une dépression à 20 Pa) 

Taux de fuite = 0,8 
  

5Şōƛǘ ŘΩŀƛǊ  Υ 
342 x 0,8 = 274 m3/h 

0,8 

 Etape 12  : Estimer le taux de fuite du confinement 

La démarche ς Phase 2   

 9ƴ ŘŞŘǳƛǊŜ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ ŜƴǘǊŀƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŦǳƛǘŜǎ Řŀƴǎ 
ƭŜ ŎƻƴŦƛƴŜƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭŀ æp 

 

 æp= 20 Pa 
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s 

 ҟǇҐ нл tŀ 

 9ǘŀǇŜ мо  Υ /ŀƭŎǳƭŜǊ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ Ł ŜȄǘǊŀƛǊŜ Ŝƴ 
permanence à la æp  

La démarche ς Phase 2   

 æp= 20 Pa 
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Å vitesse de rotation du mono-ventilateur : 

 fixe ou asservie à la perte de charge maximum acceptée par les filtres 

Å ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ ƳŀȄƛ όŦƛƭǘǊŜǎ ƴŜǳŦǎύ Υ 2 000 m3/h 

Å ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ Ƴƛƴƛ όŦƛƭǘǊŜǎ ǳǎŀƎŞǎύ Υ 1 700 m3/h 

 

TYPE DΩEXTRACTEUR RETENU 

 ҟǇҐ нл tŀ 

 Etape 14  : - /ƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘŜǳǊǎ 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜȄǘǊŀƛǊŜ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ƭŜ ŘŞōƛǘ 

ŘΩŀƛǊ 

La démarche ς Phase 3   

NOMBRE DΩEXTRACTEUR  
Å Débit total à extraire à ҟpκ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘŜǳǊ όǎƛ ǘƻǳǎ 

identiques ) 
Å  11274 m3/h : 1 700 m3/h  = 6,6 soit 7 extracteurs   
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2000 

Å Capacité minimale  totale des extracteurs 7 x 1 700 = 11 900 m3/h  

secours 

 Etape 14  : - /ƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘŜǳǊǎ 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜȄǘǊŀƛǊŜ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ 

La démarche ς Phase 3   

2000 2000 

2000 

2000 2000 2000 

2000 
2000 

2000 

1700 
1700 

1700 

1700 1700 1700 1700 

Å Capacité maximale totale des extracteurs : 8 x 2 000 = 16 000 m3/h 

- Calculer la capacité minimale totale des 
extracteurs (appareils de secours non compris)  

- Calculer la capacité maximale totale des 
extracteurs  appareils de secours compris  

1700 1700 

1700 
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 Si arrêt du secours : Risque de décolmatage  et donc risque de dispersion de fibres dans la 
zone lors des vérifications avant le démarrage des travaux  

 Etape 14  : Point de vigilance  

La démarche ς Phase 3   

-Calculer la capacité maximale totale des 
extracteurs  appareils de secours compris  
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 Etape 14  : Point de vigilance : Evolution 
théorique de la dépression suite à la survenue 

ŘΩƛƴŎƛŘŜƴǘǎ  
  

La démarche ς Phase 3   


